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          Clasa 5 (cea mai mare) conform standardului EN-303 referitor la eficienta si emisia de noxe

Curatire automata a arzatorului si a tubulaturii

Disponibila in 5 variante de putere: 10 kW, 16 kW, 25 kW, 43 kW si 66 kW cu montaj la interior si 2 variante de 16 kW si 25 kW cu montaj exterior cu buncar peleti de 225 kg.
Model compact ( supapa de siguranta, aerisitor automat )

Functionare cu tiraj fortat
Asigura preincalzirea apei de pe retur, evitand astfel formarea condensului fara alte componente ale instalatiei
Asigura incalzirea apei menajere ACM ( acumulare boiler )
Sunt disponibile mai multe versiuni de buncar : S ( 195 kg  ), L ( 350 kg )  
          Prezenta in portofoliul nostru a brandului BioClass, pentru care suntem  distribuitori in Romania, ne onoreaza.
BioClass este o centrala de ultima generatie, cu performante ce au condus la obtinerea celui mai inalt standard de calitate la nivel european : Clasa 5 conform standardului EN-303, avand un randament de peste 95% , grad ridicat de siguranta in utilizare si emisii scazute.
 

Curatire automata a arzatorului si a tubulaturii
Centrala BioClass are in componenta sisteme ce asigura atat curatirea arzatorului cat si a canalelor de fum. Astfel, operatiunile efectuate de catre utilizator se rezuma doar la alimentarea cu combustibil si la scoaterea cenusei. In plus, o centrala ale carei suprafete de schimb sunt mereu curate, functioneaza in permanenta la randamentul maxim, ceea ce se concretizeaza intr-un consum minim de combustibil.
Centrala BioClass contine supapa de siguranta, aerisitorul automat.Totodata, avand o functionare cu tiraj fortat, nu este necesar un cos de fum costisitor.

Modulare electronica a puterii  
Centrala BioClass poate functiona la diverse trepte de putere, selectandu-si in mod automat puterea de ardere in functie de necesarul spatiului de incalzit. Astfel, se realizeaza o reducere semnificativa a consumului de combustibil.

Centralele pe combustibil peleti, este alegerea perfecta fata de centralele pe: energie electrica cu costuri foarte mari, cele pe gaz GPL cu costuri mari sau cele pe lemne care consumul este dublu sau chiar triplu fata de cele pe combustibil pelete, ajungand la costuri mari si efort fizic din partea proprietarului.  Peletii sunt ambalati in saci de 15 kg / 66 buc / palet, ocupand un spatiu de depozitare de numai 0,96 mp. Peletii sunt cel mai convenabil combustibil la ora actuala, in zonele unde nu sunt racordate gaze la retea. 
Departament Vanzari, persoana de contact: Ing. Cristian Ionescu - 0751.519.940

Director General - Ing. Lili Ionescu – 0744.319.940

                                                                   DISTRIBUITOR CENTRALE PE PELET


                   Office : Strada Catanoaia 33, sector 3, Bucuresti  R.C.J 40 / 10016  / 2009; C.I.F.:RO13986340 / 2001


                                               Tel. mobil 0751.519.940   Email :  � HYPERLINK "mailto:office@fcg.ro" �office@fcg.ro� .; web: � HYPERLINK "http://www.fcg.ro" �www.fcg.ro�   











PAGE  
2

