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E-TRAC  Professional Detector MADE IN USA
PRET Configuratie Standard 1600 EURO TVA INCLUS – Adancime 2 metri
PRET Configuratie1 Completa 1950 EURO TVA INCLUS - Acest Kit contine in plus :  1 Bobina de 37 cm Adancime 2,5 metri
PRET Configuratie 2 Completa 2100 EURO TVA INCLUS  - Bobina 45 cm + Acumulator 1600 Mah+Incarcator  Adancime 2,8 – 3 metri       GARANTIE 12 LUNI DE LA DATA CUMPARARII
Adancimea maxima este data de o tinta ingropata cu marimea de 50x50 cm
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  Cercetatorii de la Minelab au creeat Primul Detector de metale din LUME care are incorporata o Interfata USB , si va ofera posibilitatea de a Downloada si Uploada (descarca si incarca) setari la E-Trac ,  de a modifica  Modurile de Folosire si Setarile de Discriminare, folosind Computerul dvs personal (PC). Deci mai pe intelesul tuturor “ ne putem conecta detectorul la un calculator si putem face un numar infinit de setari cu ajutorul computerului. E-Trac ofera o tehnologie superioara Full Band Spectrum (FBS) cu 28 Frecvente  Simultane intre 1.5kHz - 100kHz  impreuna cu un foarte puternic Microprocessor. Frecventele inseamna semnalele trimise si receptionate de detector de la Bobina care analizeaza o varietate mare de raspunsuri de la tinte ingropate. Aceasta ofera detectorului  E-Trac  o procesare avansata a semnalelor venite de la obiecte detectate in conformitate cu nivelurile de conductivitate si nivelurile caracteristice feroase (FE-CO) si analizarea a mai multe informatii despre tinte, iar identificarea tintelor (ID) va fi mult mai sigura. Minelab's Smartfind™ este unica scala de discriminare grafica. Grafica Smartfind™ reprezinta proprietatile de  Feros si Conductivitate aratate pe acelasi Display.  Aceasta combina abilitatea Discriminarii la tinte, eliminand semnalele venite de la tinte nedorite si acceptarea semnalelor de la tintele dorite. Tehnologia E-Trac's inseamna:
- O mai mare Adancime de detectie.                                                        
- Mai mare Sensivitate pentru o varietate mare de tinte.
- Mai putine Interferente de la surse electromagnetice. 
- O identificare mai sigura a caracteristicilor unor Tinte.                             PAG 01
PAG 02                                                                              MADE IN USA
	SPECIFICATII TEHNICE ------------------- E-TRAC---- Professional detector

	Transmisie Tehnologie
	Full Band Spectrum (FBS)- 28  Multifrecvente Simultane intre 1,5 ….100 khz

	Microprocessor
	32bit, 48MHz microprocessor rapid si puternic 

	Connectivitate
	Connector USB pentru comunicatii cu Computerul  Personal 

	Software
	 Interfata Intuitiva; Procesare rapida a Tintelor; functionalitate Multi-language 

	QuickMask
	Ajustare rapida si usoara pentru Discriminarea dintre Ferrous  Conductivitate 

	Depth Gauge
	Accurate Gauge active in Normal detecting and Pinpoint mode

	Noise Cancel
	Selectie Automatica si Manuala pe 11 canale 

	Pinpoint
	Static “Fara Miscare” modulat Audio si Vizual Crosshair pe LCD, 2 Moduri- Normal si Marime 

	 Moduri de folosire
	4 Moduri Minelab si  4 My Modes (Modurile mele)

	Discriminare
	2 Discriminari Dimensionale Smartfind 

	Tinta Identificata
	2 Dimensional Smartfind Marime / Conductivitate si caracteristici  Ferrous si Conductivity 1-50, Ferrous 1-35

	Ajustarea Sensitivitatii
	Fully Automatic cu  offset ajustabil, 

	 
	Setari Manuale intre  1-30

	Sensitivity Gauge
	Auto Nivel, Manual Nivel , Sugerat Nivel 

	Threshold
	Ajustare Fina a nivelului intre  1-50

	Raspuns Audio 
	4 Setari: Normal, Long, Smooth, Pitch Hold

	Numere Identificare a Tonurilor
	1, 2, 4 si Multi-tone; Raspunsurile putand fi schimbate Conductivity sau Ferrous

	Tone ID Variabilitate
	30 pasi ajustabili pentru o identificare mai buna a Tintelor 

	Viteza de Recuperare
	Selectabila Fast & Deep

	Densitate de Gunoaie
	Low –pentru zone cu Tinte isolate, sau High, pentru zone cu mult gunoi 

	Ground Balance Modes
	Auto Ground Compensation - Advanced Digital Filtering

	Ground Settings
	Neutral pentru majoritatea conditiilor de sol, Difficult  pentru soluri minerale

	Coil - Bobina
	Ultra-lightweight 11" Double D (DD) submersibila

	Baterii
	8 buc de 1,5 v tip AA sau accumulator 1600 mAh NiMH - neincluse

	Alarma baterie slaba
	Audio si Vizual 

	Visual Display
	Mare 3.4 (8.65cm) greyscale LCD cu ajustare a Contrastului si Backlight

	Casti 
	100 Ω Stereo Jack - neincluse

	Patents
	US 4890064; US 5537041; US 5506506


Preturi exprimate in Euro. Vanzarea se va face in Lei (RON) la cursul de schimb al BNR din ziua vanzarii + 3%.
Adancimea maxima va fi data de un obiect ingropat cu marimea de 50x50 cm  intr-un Sol normal.
