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CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS - CARACTERISTICAS

CODICE Coppia inseribils | Coppia trasmissiile | Tensions nominale | Potenza assorbita | PMMaX | Demtatura | Dischilterni | Dischissteri | Poso
CODE Torque connected Torqus trasmeied Nom. volage Input power "“;’““" Internal discs | External discs | Weight
CODIGO Torgue de coneréo | Torque de hansmissio Tenséo Poténcia | ombleo | Modulo  Dent | Dissos nterno | Dissos externo | Peso
Nim Nim v w mnl | w0 z re e kg
FTA1 10 2 i 18 50 15w | 8 08
FTA2 2 50 i 15 450 15T 4 4 12
FTAS 5 100 u 2 B0 75 o7 5 5 2
FTA 9 -isolata % 180 i 3 B0 3 18 4 4 25
FTA 10 100 200 % Ed B0 2 a 5 5 38
FTA20s-isolata 200 400 2 [ /0 25 o7 5 5 65
FTA40 400 600 E B a0 25 @ 6 6 10
FTAd0e 450 800 i 82 a3 “ 7 4 9
FTA 60 600 1200 u “ 250 25 3 6 6 125
FTA80 1000 1900 2 %0 2000 25 4 6 6 175

FTA 120 1300 2400 2 140 1500 25 5 7 7 2
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DIMENSIONI - DIMENSION: CODIFICA PER L'ORDINE
CODICE A B C D E F G H 1 L M N O P |ORDERCODE
CODE CODIGO PARA
CODIGO PEDIDO
Ko H7
FTA1 82 31 67 35 3 25 17 19 225 75 12 s Ms 7 FTA1
FTA2 95 3 78 4 37 25 20 215 245 75 12 55 M5 8  FTA2
FTAS 14 485 95 55 45 5 22 7 3 1114 75 M8 10 FTAS
FTA9s-isolata 125 43 109 52 52H7) 4 22 22 25 85 14 73 M3 14  FTASs-isokta
FTA 10 140 54 120 68 60 5 22 28 33 11 186 9 M8 11 FTA10

FTAs-isolata 166 57 142 75 65 6 25 20 3 13 20 100 M0 16  FTA20s-isolata

FTA 40 195 695 170 90 80 8 28 34 41 13 20 116 M0 18 FTA40
FTAd0 e 195 68 170 110 100 6 28 34 40 13 20 125 M0 15 FTA40e
FTA 60 210 775 184 100 90 6 31 35 44 145 20 130 M2 16 FTA60
FTA80 210 77 26 110 100 6 @ 39 4 145 25 145 M2 18 FTA80

FTA 120 258 8 234 140 130 8 33 41 4 145 25 170 M1z 18 FTA120




