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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tension nominale d'alimentation

Température maximale d’exposition sous tension
Température maximale d'exposition hors tension
Classe de température

Rayon de courbure minimum

Température d'installation minimale

Poids théorique tressé

Dimensions sur gaine®

OTolérance: 0.5 mm (£0.02in)

230V (110 V nous consulter)

250 °C (482 °F)

250 °C (482 °F)

T3 (T2 pour le 75 W/m et 100 W/m)
35mm a 20 °C (70 °F)

-40 °C (-40 °F)

146 kg/km (15-75W) - 195 kg/km (100W)
12.1mm x 5.4 mm (15-75 W/m)

14.4 mm x 5.6 mm (100 W/m)
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LONGUEURS MAXIMALES DE CIRCUIT

TEMPERA-

LONGUEUR MAXI SELON CALIBRE (m)
DESIGNATION | TURE DE DE-

MARRAGE "1 T6a | 20a | 322 | son |
62 98 122 172 172

-20
SH-15-BOT 0 70 112 140 172 172
10 76 122 154 172 172
-20 40 66 82 122 122
SH-30-BOT (] 46 74 92 122 122
10 52 82 102 122 122
-20 30 50 62 98 100
SH-45-BOT 0 34 56 70 100 100
10 38 62 76 100 100
20 20 32 40 62 86
SH-60-BOT [ 28 44 56 86 86
10 20 32 40 62 86
-20 12 18 24 38 60
SH-75-BOT [ 16 26 34 54 76
10 2 34 a4 70 76
-20 16 24 30 50 76
SH-100-BOT [ 18 28 34 56 84
10 18 30 36 58 84




